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TUMBLER /BOMBOMARINADOR
BBM0500, BBM1000, BBM2000

Sistema para marinar y optimizar la retención de salmuera.

Contribuyendo a la eficiencia del proceso cárnico. Posee un
sistema de masaje sofisticado y de gran versatilidad de
manipulación, el cual permite marinar carnes muy finas, mejorando
la distribución y la absorción del marinado en el músculo cárnico.
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https://www.youtube.com/watch?v=NVcuvFHBcFs


Especificaciones técnicas

MODELO BBM0500 BBM1000 BBM2000 BBM5000

MOTOR 1hp 2hp 3hp 5hp

CONTROL Touch screen plc Touch screen plc Touch screen plc Touch screen plc

CAPACIDAD DE 

TRABAJO

250 lts

(carga útil máxima)

500 lts

(carga útil máxima)

1000 lts

(carga útil máxima)

2500 lts

(carga útil máxima)

CAPACIDAD DEL 

TANQUE

500L 1000L 2000L 5000L

DIMENSIONES 1920 mm (alto)

1490 mm (ancho total)

2000 mm (largo)

1920 mm (alto)

1550 mm (ancho total)

2600 mm (largo)

1920 mm (alto)

1758 mm (ancho total)

2639 mm (largo)

2400 mm (alto)

3200 mm (ancho total)

2600 mm (largo)

CONEXIÓN 

ELÉCTRICA

220 v

3 fases

4 polos

220 v

3 fases

4 polos

220 v

3 fases

4 polos

220 v

3 fases

4 polos

VELOCIDAD Variable Variable Variable Variable 

BOMBA DE VACIO RH0025

1hp 25 m³/h

RH0025

1hp 30 m³/h

RH0040

1.5hp 48 m³/h

RH0100

3hp 120 m³/h

TRANSMISIÓN Por cadena de eje 

central

Por cadena de eje 

central

Por cadena de eje 

central

Por cadena de eje 

central
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